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HYDROBLOCKER  WRC COATING je jednokomponentni premaz 
za osiguranje vodozabrtvljenosti u kupaonama, praonicama, tuš 
kabinama, na balkonima, terasama i u drugim vlažnim 
prostorijama. Premaz se nanosi neposredno ispod završne obloge 
od keramičkih pločica, kamena, mozaika. Zbog visokog sadržaja 
polimera već stvrdnuti premaz unatoč različitim uvjetima sredine 
ostaje iznimno elastičan.
                                                        

WRC COATING
OSOBINE
• Pogodan je za trenutačnu upotrebu (jednokomponentni sistem),
• Niskog viskoziteta
• Ne sadržava otopine
• Ne sadržava izocijanate
• Odlična obradivost, jednostavno nanošenje, nanosi se u dva sloja
• Odlično prianja na različite površine kao što su: (beton, cementna košuljica, gipsane ploče, cigla, OSB ploče itd.) 
• Sposobnost premošćivanja pukotina
• Stvrdnjuje na sobnoj temperaturi 
•  Potrošnja: 1�1,3 kg/m2 (jedan sloj); 2�2,6 kg/m2 (za dva nanosa)

TESTOVI I CERTIFIKATI  
Tekući, ugradni, jednokomponentni, vodonepropusni premaz DM O1, za unutarnju i vanjsku uporabu ispod keramičkih 
pločica (lijepljenim ljepilima razreda C2 sukladno EN 12004)

EN 14891: 2012                                                                            CE znak

PODRUČJE PRIMJENE 
Premaz je pogodan za osiguranje vodozabrtvljenosti:
• Kupaona, praonica, tuš kabina
• Balkona i terasa
• Suho montažnih elemenata, morta, cementnih i gipsanih površina, cigle, elemenata od pjenastog betona, OSB ploče

*Premaz uvijek nanosimo ispod završne obloge (ispod keramičkih pločica, mozaika, kamena…)

UPUTA ZA UPORABU:
Površina mora biti tvrda i bez nečistoća (prašina, masnoća) kao i ostataka boje ili drugih premaza odnosno supstancija koje 
bi mogle utjecati na prianjanje. Uklanjamo sve labave i loše vezane dijelove. Za porozne podloge preporučamo prethodnu 
uporabu impregnacijskog sredstva HydroBlocker WRC Primer. Prije nanošenja proizvoda HydroBlocker WRC Coating 
potrebna je ugradnja brtvećih traka HydroBlocker Tekatrak na mjesta spojeva pritiska i zidova, kutnih spojeva kao i na 
mjestima na kojima dolazi do dilatacija. HydroBlocker WRC Coating prije uporabe promiješamo. Proizvod nanosimo 
valjkom, četkom ili zidarskom žlicom u dva sloja (debljina nanosa pojedinačnog sloja treba iznositi cca. 1–2 mm).  Drugi sloj 
nanosimo kada se prvi sloj osuši i to pod pravim kutom u odnosu na prvi sloj. Konačna debljina stvrdnute membrane mora 
iznositi najmanje 1 mm. Vrijeme sušenja pojedinačnog sloja iznosi 3–4 sata na 23°C i 50% vlažnosti zraka. Obloge od 
keramičkih pločica, kamena i mozaika mogu se lijepiti 12 sati nakon nanošenja premaza. Prije lijepljenja završne obloge 
potrebno je provjeriti je li površina nanesene membrane HydroBlocker WRC Coating homogena, bez neispunjenih proreza 
i bez mjehurića. U slučaju prisustva spomenutog, potrebno je problematične dijelove ponovno premazati. Završne obloge 
lijepimo uporabom cementnih ljepila klase C2 sukladno standardu EN 12004 i odabranih sukladno tipu završne obloge. 
Alate za nanošenje kao i ostatke svježe mase odmah nakon uporabe čistimo vodom.



TEHNIČKI PODATCI
Nestvrdnuti premaz
Osnova                                                       akrilna membrana
Izgled                                                       tekuća pasta
Mehanizam stvrdnjivanja                                                     isparavanje vode
PH                                                                                                                                                                  8–9,5
Specifična gustoća                                                     1,4–1,5 g/cm3
Vrijeme stvaranja korice                                                                23 ˚C/ 50 % rel. vl.              cca. 60 min. 
Vrijeme stvrdnjivanja pojedinačnog sloja ljepila (1 mm)    23˚C/ 50% rel. vl.                    3–4 sata
Ljepilo za pločice na premaz možemo nanijeti 12 sati nakon nanošenja premaza
Temperatura nanošenja                                                     +5°C do +30°C
 Stvrdnuti premaz
Tvrdoća Shore A                               ISO 868 655
Promjena volumena                       ISO 10563                                                   < 25%
Relativno rastezanje                                                                        > 100% 
Zatezna tvrdoća                ISO 37                                  1–1,8 MPa 
Modul E 100               ISO 1 dio 1                                                  > 1,5 MPa 
Temperaturna postojanost                  od -5°C do +75°C

DODATNE INFORMACIJE
• Premaz ne nanosimo preko zamrznute i veoma vruće podloge.
• Premaz ne koristimo na mjestima koja su konstantno opterećena vodom (bazeni za plivanje, spremnici…)

PAKIRANJE 
5 kg, 10 kg kanta

SKLADIŠTENJE 
12 mjeseci u suhom i hladnom prostoru na temperaturi između 5 °C i 30 °C u originalno zatvorenoj ambalaži. 
Ukoliko datum roka trajanja označen na etiketi istekne, to još uvijek ne znači da je proizvod neupotrebljiv. Potrebno je 
provjeriti osobine proizvoda.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE 
Dodatne informacije o sigurnosti, uputama za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o 
uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg 
prodajnog zastupnika TKK.

POZOR
Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo 
provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.
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Tekući, ugradni, jednokomponentni, vodonepropusni proizvod DM O1, za unutarnju i 
vanjsku uporabu ispod keramičkih pločica 

(lijepljenim ljepilima razreda C2 sukladno EN 12004)
Početna zatezna adhezijska tvrdoća ≥ 0,5 N/mm2

Stabilnost zatezne adhezijske tvrdoće nakon kontakta s vodom ≥ 0,5 N/mm2
Stabilnost zatezne adhezijske tvrdoće nakon toplotnog starenja ≥ 0,5 N/mm2

Stabilnost zatezne adhezijske tvrdoće nakon ciklusa smrzavanja i otapanja ≥ 0,5 N/mm2
Stabilnost zatezne adhezijske tvrdoće nakon kontakta s vapnenom vodom ≥ 0,5 N/mm2

Vodonepropusnost � bez penetracije
Sposobnost premošćivanja pukotina pri standardnim uvjetima (23°C) ≥ 0,75 mm
Sposobnost premošćivanja pukotina pri niskim temperaturama (- 5°C) ≥ 0,75 mm

Uvjeti testiranja:
Broj nanesenih slojeva: 2

Vrijeme sušenja pojedinačnog sloja: 3–4 h
Konačna debljina nanesene membrane: svježa 2 mm, stvrdnuta cca. 1,5 mm

Razred ljepila za pločice: C2 sukladno standardu EN 12004

HydroBlocker WRC COATING


